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メーカー タイリク
型式 RJP-32( 本体 ) RJP-25( 本体 )

押曲げ D32-80°まで D25-115°まで
引曲げ D32-95°まで D25-98°まで

押修正θ 50°以下 45°以下
引修正θ 35°以下 40°以下
A(mm) 150 115
B(mm) 180 135

重量 (kg) 13 8
外形寸法 WxLxHx ローラー部 H(mm) 300x490x120 205x400x110

メーカー 石原機械工業
型式 DBR―32WN

最大曲能力 (mm) SD345 D32mm

曲げ角度

鉄筋径 (mm) 押修正 引修正
13 94 92
16 90 ←
19 90 ←
25 90 ←
29 90 ←
32 90 ←

出力 (t) 11 8.5
電圧 (V) 100

寸法 LxWxH(mm) 660x270x200
重量 (kg) 26.0 

メーカー 石原機械工業
型式 DC-16W DC-20WH DC-25X

切断径 (mm) SD390 16mm SD390 19mm SD390 25mm
切断速度 ( 秒 ) 2.5 3 5

電圧 (V) 100 ← ←
寸法 LxWxH(mm) 460x270x115 410x110x210 515x150x250

重量 (kg) 8.0 11.5 22.5

■電動ポンプ ■手動ポンプ




